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Een tuinhuis
 kiezen en 

onderhouden

Cert no. SGS-COC-004006

5214977

Al  onze kluswijzers z i jn beschikbaar in onze winkels, 
maar u kunt ze ook op onze internetsite v inden: 

Verantwoordelijke uitgever: Zeiser Gauthier
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Een tuinhuisje monteren
• De vloer

Nadat u een fundering, betonblokken of mogelijk een houten 
platform hebt gelegd om de basis te vormen, bevestigt u de 
vloerpanelen. Deze panelen kunnen binnen een raamwerk in 
elkaar worden geschoven.

• De wanden

De wanden zijn eveneens gemaakt van panelen die aan elkaar 
worden geschroefd en die vervolgens op het raamwerk van de 
vloer worden geschroefd. Begin bij de panelen die de achter-
kant van het tuinhuisje vormen, en ga verder met de twee zij-
den. Controleer voordat u gaat schroeven met een waterpas of 
de wanden goed verticaal staan. De achterkant en de zijkanten 
worden aan elkaar geschroefd met behulp van hoekbevestigin-
gen.

Monteer vervolgens de voorzijde die op dezelfde manier aan de 
zijwanden en op de drempel wordt bevestigd.

Monteer de eventuele, in het paneel geïntegreerde ramen. 

Bevestig de deur met de daarvoor bestemde hengsels en 
scharnieren. Controleer of ze goed werken, voordat u ze de-
finitief vastzet.

• Het dak

Spijker de eerste panlat zo dicht mogelijk langs de gordingen 
en ga dan verder met de andere panlatten.

Plaats voorzichtig een bitumeuse vilten dakbedekking door te 
beginnen met een stook aan de voorkant en een aan de achter-
kant en dan weer terug naar het centrum van het tuinhuisje. 
Iedere strook moet enkele cm over de vorige strook heen lig-
gen en 4 tot 5 cm over de panlatten uitsteken. Monteer afwerk-
planken op de gevelbeëindiging aan de voor- en achterkant van 
het tuinhuis.

• De gevelbeëindigingen

Deze worden op de voor- en achterwand be-
vestigd.

• De gordingen

Steek de nokgording en daarna de dwarse gor-
dingen in de groeven van de gevelbeïendigin-
gen en controleer goed of de gordingen in de 
juiste hellingshoek staan en of de gevelbeëin-
digingen goed uitgelijnd zijn. 

HOEKBEVESTIGINGEN

ACHTERKANT 
TUINHUISJE
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Een tuinhuisje, voor welk gebruik?

Een tuinhuis, van welk materiaal?
Voor meer stabiliteit: bouwt u uw tuin-
huis op een fundering 

De andere tuinhuisjes

Houten tuinhuisjes

Metalen tuinhuisjes 

Tuinhuisjes van PVC

Tuinhuisjes van polypropyleen

De betonfundering

De betonnen blokken

Het houten platform

Tuinhuisjes van hout, PVC en zelfs van kunsthars zijn overal eenvoudig te verkrijgen. 
Maar voordat u kiest voor één van deze materialen, moet u bedenken voor welk gebruik u dit tuinhuisje 
bestemt: een opberghok of een plek om te leven? 

Het vloeroppervlak en het volume van het gekozen tuinhuis moeten worden gekozen al naar gelang het 
uiteindelijke gebruik:

-  om tuingereedschap, een grasmaaier of wat fietsen op te bergen: is een vloeroppervlak van 6 m2ruim 
voldoende;

-  om tuingereedschap op te bergen en er af in toe wat te klussen en er misschien een werkbank in te plaat-
sen: is een vloeroppervlak van 6 tot 14 m2nodig;

-  om er een extra logeerkamer of een buitenkeuken van te maken: dan is een vloeroppervlak van 142niet 
alleen het minimum, maar om comfortabel te kunnen staan is dan ook een hoogte van 2,20 m onder het 
plafond een vereiste !

Geen twijfel mogelijk, hout is het meest elegante en mooiste materiaal.

Bovendien is er een keur van houtsoorten mogelijk: Noorse den, pijnboom, 
cederhout.

Jammer genoeg vereist hout een regelmatige behandeling tegen insecten 
en schimmels en dennenhout moet zelfs om de 2 tot 3 jaar worden ge-
verfd of gelakt. Deze behandeling kan worden gespreid als het hout een 
autoclaafbehandeling heeft gehad, als het een marine houtsoort betreft of 
exotisch hout zoals cederhout, maar blijft onontbeerlijk. 

Een houten tuinhuis kan heel lang meegaan, op voorwaarde dat het goed 
wordt onderhouden en goed is geïsoleerd tegen de kou, wat ook interessant 
is als u er een atelier of woonvertrek van wilt maken.

U moet u wel realiseren dat hout een duur materiaal is en dat deze tuinhuis-
jes vaak zwaar zijn en moeilijk te monteren.

Geen twijfel mogelijk, metaal is het materiaal dat het makkelijkst te onde-
rhouden is, of het nu gaat om gegalvaniseerd ijzer, gelakt staal of alumi-
nium.

Het enige dat u hoeft te doen is het een keer per jaar of 2 keer per jaar als 
u aan de kust woont, af te spoelen met een tuinslang (niet met een hoge-
drukspuit). 

Let er echter wel goed op dat er zich op beschadigde of geschaafde plekjes 
geen roest vormt. Reinig in dat geval de ondergrond met een metaalborstel 
en werk het metaal bij met een laag verf als het tuinhuisje is geverfd, of 
met een antiroest product. Smeer regelmatig de scharnieren van de deuren 
en controleer of de schroeven en bouten nog goed vast zitten. De kans op 
corrosie maakt een stalen tuinhuis niet geschikt voor de kust. Hoewel het 
zeer duurzaam is, is een stalen tuinhuis ook licht, een eigenschap waar u 
rekening mee dient te houden als het op een winderige plaats moet komen 
te staan. 

Denk er ook aan dat een metalen tuinhuis ook slecht is geïsoleerd tegen 
de kou. Tenzij u een model kiest met dubbele stalen wanden waartussen 
isolatiemiddel is gespoten, is een metalen tuinhuis alleen geschikt om er 
gereedschap en materiaal in op te bergen.

Geen twijfel mogelijk, een tuinhuisje van PVC is het allergoedkoopst! 
Licht, eenvoudig te monteren, geen onderhoud...het lijkt de ideale keuze.

U moet echter wel weten dat het in de loop van de tijd kan vervormen en 
dat kleuren in de zon kunnen verbleken. Sommigen zeggen ook dat het 
niet erg mooi is. Maar dat is een kwestie van keuzes maken.

Geen twijfel mogelijk; een tuinhuis van polypropyleen, ook wel "kunsthars" genaamd, is het aangenaamst: 
robuust, zonder onderhoud, eenvoudig te monteren...wat kunt u nog meer wensen?

Het enige minpuntje is de prijs...

Voor de grote tuinhuizen is dit bijna onontbeerlijk, dat wil zeggen voor die 
tuinhuisjes die bedoeld zijn als extra woonruimte.

Deze fundering wordt als volgt gelegd: 

•  Kies een plek in de tuin die zo vlak mogelijk is en zet het oppervlak van 
de fundering af met een touwtje en paaltjes. De fundering steekt  10 cm 
rondom het tuinhuis uit. Graaf een richel van 8 tot 15 cm rondom dit 
afgebakende terrein en plaats de planken voor de bekisting.

•  Egaliseer het vloeroppervlak en bereid de afwatering voor door een laag 
grind te leggen en daar vervolgens een laag kleine steentjes en een 
laag steengruis overheen te leggen. Leg er vervolgens een laag niet-
afbreekbaar plastic overheen.

•  Spreid een eerste laag beton uit en druk het aan met een hark. Breng 
vervolgens een tweede laag aan, die u een week laat drogen. Voor een 
oppervlak dat groter is dan 5m2 is het beter om tussen de lagen het 
beton met ijzer te wapenen.

De nok van een tuinhuisje mag niet hoger zijn dan 3m. Het mag niet in een voortuin worden ge-
plaatst, noch op meer dan 30 meter afstand van de woning.

Al naar gelang het oppervlak zijn er verschillende administratieve verplichtingen:

- voor een oppervlak kleiner dan 2 m2: geen administratieve verplichtingen

-  voor een oppervlak tussen de 2 en de 20 m 2: declareer uw werkzaamheden aan uw gemeente

-  voor een oppervlak groter dan 20 m2 : vraag een bouwvergunning aan

Deze zijn voldoende voor tuinhuisjes met een oppervlak dat niet groter is dan 15 m2.

Met dit systeem wordt het oppervlak onder het tuinhuis niet bedekt met beton, maar worden er 4 
vierkante blokken van 50 tot 60 cm onder iedere hoek van het tuinhuis geplaatst, eigenlijk dus 4 "mini-
funderingen", volgens dezelfde methode als voor de complete fundering.

Het grote voordeel is dat u het kunt verzetten als u besluit het tuinhuisje te verplaatsen.

Het platform dient uiteraard op een zeer vlak terrein te worden geplaatst dat met plastic folie is geï-
soleerd en bestaat uit latten die op regelmatige afstand binnen een raamwerk zijn geplaatst. De vloer 
van het tuinhuis wordt hier met schroeven op bevestigd.

Om niet alleen een goede stabiliteit te garanderen voor uw tuinhuis, maar ook een lange levensduur, is het 
beter om het tuinhuis op een fundering te plaatsen. 

Het type fundering hangt af van de maat van het tuinhuis en dus, op indirecte wijze, van het uiteindelijke 
gebruik.

Een tuinhuisje kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt:

- om houtblokken te beschermen tegen slechte weersomstandigheden: U heeft dan alleen een 
afdak zonder deur of vloer nodig;

-   om er een garage van te maken: de minimum afmetingen zijn dan 3 m x 3 m en er moeten dan 
openslaande deuren of een kanteldeur komen;

-  om een auto te beschermen zonder een hele garage te moeten bouwen: de carport, een effi-
ciënte manier om de carrosserie te beschermen tegen het slechte weer;

-  een pergola, tuinpaviljoen, prieel of gloriëtte worden eveneens beschouwd als tuinhuisjes en 
voegen een romantische noot toe aan uw tuin.

De materiaalkeuze is afhankelijk van het uiteindelijke gebruik, maar ook van persoonlijke smaak 
en van het budget... 

De voorschriften

10
 c

m

breedte van de fundering

breedte van het tuinhuisje
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steengruis
kleine steentjes
grindlaat niet-afbreekbaar plastic
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grind

FICHE_entretien abris jardin_Holl.indd   2FICHE_entretien abris jardin_Holl.indd   2 22/03/11   15:1922/03/11   15:19



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFA1B:2005
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


		2011-09-06T12:26:24+0200
	Certified PDF 2 Signature




